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طاترة بروفلر 


اي إيه-١ا‏ بي 


ئرة التشويش والدفاع الأولى 





تأليف: أولي ستين هانسن 
رسوم: أليكس بانج 


01/5 51 ١ ك2‎ 006 





الكافيسيق 
دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (ش.م.م) 
العنوان: ؟١‏ شن الذقى >عشؤل كويري اليش - 
اتجاة الجاففة الجيزة - خصس 
تليفون: . 1 ار را الا ا 
#11أايع ‏ ا 7 
ااا ا . 


فاكس: أ اا را . 
عع تمع عاأنامصة أل تقل. تين 


تحذير 

الثقافية الوكيل الوحيد لشركة (ميشيد وهيست) على مستوى 
الشرق الأوسط ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو 
اختزان ماذدئة بطريقة الاسترجاع أو ثقله على أى نحو أو 
بأية طريقة سراع أكاقص الكفرونية آم مكنا نوكي ام 
حقوقنا المدنية والجنائية. 

طائرة بروفلر إي إيه-5 بي/ تأليف: أولي ستين هانسن: 
ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق للأإستتمار ات التقافقية: 
- ط .١‏ - القاهرة: دار الفاروق للاستكمسارات الثقاقية: 
كر" 

لاسن :»منود كيفك تسبل التاخرات 3 

تد فك 977-405-325-3 

راقم الإبداع: كرا أا/". 1 

١‏ -الطائرات 

أ- العنوان دبوس/ 113,177 

١‏ لطبعة العربية الأولى: /ا..” 

الطيفضة الأجنيية: امككان 





طائرة "بروفلر" من طراز "إي إيه-”بي" 
أجهزَة الرادار الحربية 


ور عل ليخ 


المحركات 
الأجئحة 
الإقلاع 
الهبوط 
غرمّة القيادة 
الرادار وأجهزَة التشويش 
ارخ من لوز "هارم 
إعادة التزويد بالوقود في الهواء 
ب بروفلر 

ئرة "بروفلر" في المستقبل 


.1 ير 
المصطلحات 


5 


15 


فل 


بف 


32: 


الفا 


54 


2 بير و قر 
طائرة بروفلر من طراز "إي إيه - ” بي" 
ا طَائرَة 80 'إي إيه- تبي" (6183-حشرظ نم1 لامرط) طائرة 1 القت البحرية. ويضمن هذا النوع 
من الطائراء نت ألا يك ليد موفع بافى الطّائرَات عن طريق أجهزة رادار الكدة اردان : جهاز يعمل بيموجات 


يا 


الراين البخن من الاشياة أو تجديد مواقعها . تقوم طَائرَات بروفظر بالتتشويش على إشارات أجهرَّة رادار العدو. 


ظ لك الأجهرَّة. وبالتّالي سيجد العَدوُ صعوبةٌ كبيرةٌ في الدّفاع عن نفسه ضد هذا 1 





تم وجوج جد 








2 


تم إلحاق أسراب طائرات بروفلر بِقُوَات المارينز الأمريكية وقُوات 
95 ع 5 رةه 5 لمن و ' : ؛ 
الدفاع الجوي الأمريكي. وهناك بعض أنواع طائرات بروفلر من طراز 2 
"إي إيه - "بي" تقوم بالإقلاع والهبوط على حاملات طائرات. في 


بأ حدل 
يه .8 5 
سيفب > او الل 0 3 
7 7 
١ 0-7‏ 9 ب ٠‏ 9 اشيناة 2 1 
ا بو" ١‏ ام 1 ا 0 1 


تس 
7 


- 


- 





ظ #١‏ ضر يد 0 بير س © ”يه 
اجهزة الرادار الحربية 


تم الاستعانة بأَجِهرَة الرادار لأول مرة في 
أثناء الحرب العالمية الثانية (1914 - 1940). 


اكتشاف موقع الطائرات. 


شهب التشويش 
ظ يقصد بها بعض الشرائح المَعُدنيّة التي يتم إطلاقها في 
الهَوَاء للتشويش على الصواريخ الذرريتة التسكة بها هن خلال 
أجهرّة الرادار. وكانت تلك هي الطّريقة الأولى من نوعها 
| للنمويش على إشارات أَجَهرَّة رادار العَدُوٌ في أثناء اندلاع 


الصريت العالسية الثائية: 





في أثناء الحرب العالمية الثانية 





ا لحن #9 و اه اهدعو هده 


تعرضت قاذفات من طراز "بي - 117" 
لهجمات من طائرات 1008 وقد أدى 
إطلاق شهب التّشويش إلى إعاقة 
الرادارعن مساعدة الطائرات الحربيّة 
في تحديد موقع هذه القاذفات. 


ٍ عضي الدفاعية 


من طراز "إف - "٠١١‏ مثل طائرات (1917/6-1505) بمهمة تدميرأجهرَّة رادار العدو 
"وايلد ويزل" في حرب فيتنام. 


هو 





هذا النوع من الطّائرّات كان يطلة سناضه وايلد 
ويزل”": في حين أن مهمات تدمير أَجَهرَّة الرادّار كان 


يَظَلق عليهآ “"المهمات الدفاعية" . 


طائرات "إنترودر" من طراز "إيه - 5" 

كفن ظاكرات 'اتقرودد من طراز إبه-” (6 - ث 12110101 ) 
واحدة من قاذفات القنابل التى استخدمتها القوات البحرية 
ا الطّائرَات بالقوة والقدرة 
على نقل أحمال ثقيلة» والطيران بها في أسوأ الظروف الجوية. 
ويمكل كنذا وى زات باكورة إنتاج طَّائرَات للا 


بعد من حولت | لص ميم العام لها. 


طائرات بروفلر من ظراز "إي إيه - "بي" 

فى السثينيات من القرن العشرين 35 تم تطوير نوع من طائرات 
إنترودر من طرّاز "إيه - 1”. حيث تم تصميم طائرَات بروفلر 
من طراز 'إي إيه-ابي" للتشويش على الإشارات الرادارية للعدو. 


الأمريكية في عام 1517١‏ . 





تصل حمولة طائرة إنترودر من طراز 
"إيه - *" إلى 7١‏ قنبلة تحت أجنحة 


الطائرة. 


طائرة بروفلر تستعد للإقلاع 
ليلا من سطح حاملة طائرات 





يت حداف كبح السرمة الستخركا 


ا ع اخ 22 ينك 
انظر صفحتى ١7-١5‏ انظ عدي 1 














الأجنحة 


انظر صفحتىي ١7-١7‏ 


فرامل هوائية 


انظر صفحتى |١17-١5‏ 





خاققات 
انظر صتعة.. را 
الألواح الرقيقة 

اللو سشفحس جم 


صاروخ "هارم" حََرإن مقاطل 





الابراج ظ غم ف 7 نشو للدم 5 من طراز "إيه إل كيو 1" عيذ المبوكك الرئيسي 
انظر صفحة ١١‏ - م 0 جح - , - 
3 انظر صفحتى 5١-١‏ انضا ةَ 9 ١117‏ 















تتميزطائرة بروفلر بأنها طائرة فائقة المزاياء ومن 
بين أهم السمات والخصائص التي تميزها جهاز التشويش 
الإلكتروني الملحق بها. 


تم تصنيع طَائَرَة برُوفلر ختن الآن. ويكم تحديث 
الإلكترونيات الخاصة بهذه الطّائرَات باستمرار؛ حيث تستمر 
في الطيران وتأدية المهام المسندة إليها . يتألف طاقم طائرة 
بروفلر من أربعة أشخاص. وقد تم تصميمها للهبوط فوق سطح 


حامالات الطائكرات. 


المواصفات التقنية لطائرات بروظلر 


مساحة الأجنحّة: 47 قدمًا (17,7) مترًا 
الطول: 5ه قدمًا (16 مترًا) 
الارتفاع: ١١‏ قدما (7, ؛ أمتار) 
| السرمة ١‏ ميلاً (١6١٠)كم‏ في الساعة 
الحد الأقصى للارتفاع: :٠٠٠١‏ قدم 


)رتم١1٠٠(‎ 


غرفة القيادة 
انظر صفحتى ١5-١8‏ م4 

جهاز الرادار الأمامي 

جهازالهبوط الأمامي انظر صفحتى ١١-7١‏ 


انظر صفحتى ١6-١1‏ 








المحركات 


تعمسال مقايرة " بزوفبر؟ بوانتعالة 
مسركيسن نقائين؛ وللكبن هنايسن 
المحركين ليسا بقوة المُحركات التي 
ستجدها في المقاتلات الحديثة. 


لميتم تصميم م خا طائرات 
'بروظلر” للطيران بسرعة تفوق سرعة 
الصوت. وإنما تعمل طَائرَة "بروفلر' 
بنرعة طائرة ركاب نفاقة: امنا العاده 
الذي ينطلق من مشركقات الطائرة فيتحه 
إلى أسفل قليلاً. مما يساعد الطّائرَة 
على الإقلاع من فوق سطح حاملة 


سَّ 3 و 
الطائرات. 


مروحة السحب 
مروحة تقع في مقدمة الموصر لف 
تعمل بسرعة فائقة لسحب الهواء 


للداخل 


صضصاغط 


١ 





يمكن الاعتماد على المحركات النفاثة ولكنها ١‏ 
تحتاج لعناية فائقة. 


غرفة اللاحتراق 
يحترق الوقود :ذاطل اتلك الغرة بواسظة 


الهواء المضغوط؛ ثم سرعان ما ينتشر. 


توجد ريش الضاغط على عمود الدوران نفسه: مثلها 


مثل المروحة؛ حيث تقوم تلك الريّش بضغط الهواء . 






١‏ يوه 
1 0 
ا 









موضع المحركات في طَائَرَة 'بروفلر' 







3 8 21 وي 0 1 
0 01 00 32 00-0 5 
تتضمن طائرة بروفلر من طراز إي إيه-ابي ( 
محَركات برات وويتني من طرّاز "جي 07- بي01 5" | 


حيث تبلغ قوة الدّفع في كل منها ١١7٠١‏ رطل. 






منفث العادم 


يخرج العادم المحترق من الطائرة. 


في حين تندفع الطائرة إلى الأمام. | | 


الجالضةظخ-ب 3 اح مسحب 





التوريبين 
ينطلق الهواء المضغوط نحو منفث العاده: 


حيث يصطدم الهواء بريش التوربين ويعمل 


على تحريكها وإدارتها . وتوجد تلك الرَيّش 


على فود الدوران نفسة: الذى تتصا 


ية 


هلسر فق الاباك والنى تمل على 
تكب القواة للذاخل. 


لكي يتم فحص ريش المروحة؛ لا بد من الدخول 
في أنبوب سحب الهواء. على أن يتم هذا الأمر عندما 
يكون المحرك متوقفا عن العمل. 


8 





تتمثل وظيفة الأجنحة في أنَها تعمل على رفع طائرة 
"برولر". وعندما تندفع طائْرة "برولر" في الهواء تتمثل 
حموله الطائرة فوق الأجنحّة لوس 


يتحرك الهواء المتدفق فوق السطح العلوي لجنَاح الطائرة: 
أسرع من الهواء الذي يتحرك أسفل السطح السفلي منه؛ 
حيث إن سرغة تخرك الهواء تؤدئ إلى انتفقاضى ضتفظ الهواء. 





الهواء بقوة يطلق عليها "قوة الرفع' . او وتان اللي 
طائرة "بروظلر"؛ تقل مساحة 
تشتمل أجنسّة الطائرَة على التخافقات والألواح ابرقيقه 3 بروفار 
! الأجنحة نحو 8 أمتار. 
التي تساعدها فى التُحرك. 53 خفض هذه الأجزاء الامداد 


الطائرة بمزيد من قوة الرقع ضي أثناء الإقلاع. 





عندما تهبط طائرة "يروف" على حاملة الطائرات الخاصة بها؛ تقوم الألواح الرقيقة والخافقات ٍ 
والضرامل الهوائيّة بعملها. ظ 
؟» ١‏ 
















ظ 2 المت 3 ع انب 7 اي عبر ار فو ظ 

ظ الجزء السفلي من الجناح؛ وهذه السرعة الفاتئقة للهواء فوق قة الجناح تؤدي إلى خلق ‏ 

ا ”7 0 ْ 2 : 3 
'قوة الرفع' التي نتحدّث عنها . وعندما يتم خفض الألواح الرّقيقة والخافقات تزيد قوة الرفع. 






عند ارتفاع الخافقات والألواح الرقيقة عند انخفاض الخافقات والألواح الرقيقة 


لسعم نياك 
الخافقات 
هى مجموعة من المفضلات التى تساعد 


على رفع الطائرة في أثناء الإفلاع والهبوط 





الفرامل الهوائية 


تنفتح الحافة |١‏ غلفية فى كل جناح 


بالطّائرة لتتحول إلى غرملة هوائية. 





| الأبراج ظ الواح رقيقة 
توجد الأبراج تحت الجناح ويتم تركيب 
خزانات الوَفُود الزّائد والصواريخ 


ْ والمعدات الإلكترونية الأخرى بها. 


موضع الأجنحة القابلة للطي 


في طائرة بروفلر 





ون 





الإفلاع 
يعد الاقلاع من حاملة طائرات أمرا 
صعبا للغاية؛ وذلك نظرا لأن سطح 


حاملة الطلاراة قصير للقاية ويجب 





اش 
على طاد ثرة "بروغلر" أن تصل إلى سرعة 
الطيران المطلوبة في خلال ثوان 
معدودة. د ا 1 
' ع1 نظرا للارتفاع الشديد لأصوات المحركات عند إقَلاع ش' 
تكن عادر ورور 101 يطل :عليه الطائرة: 012 الاشارات اليدوية كوسيلة وحيدة 
العالق (حذاء الكبح)؛ وهى ملحقة بجهاز للتعبير والاتصال. 
الهبوط الأمامي. 
آم 
ب 2 9 3 7 
| منجنيق الطائرة 7 
يعمل منجنيق الطّائرّة بالبخار, لذا يجب رفع الحارف الهوائي؛ حتى لا يؤدي 0 ظ 


الإقلاع لتدمير أي طَائرَّة أخرى أو يتسبّب في إصابة أحد قيار و الذي 
ِ يعمل على سطح حاملة الطّائرّات. . تستخدم الطائرة التي د ملعك لوووط ل ١‏ 
الضيّق من سطح حاملة الطَّائرَات 


الحارف الهوائي صمام البخار 


سطح حاملة 
الطّائْرّات مكبسن. . اإلمارق زحداء 


الكبج) 









عبور اوزية لاني 
999 205ح(2 

و . ا ا 

ا الظائرة 5 طح حاملة الطّائرات. 

الحمولة 

تتمكًا ونه ماخر + 1 شي 

ثلاث غرف تشويش من طراز "إيه 


الكيودخةة. 











يتم تشغيل محركات طَّائرَة 
'بروظطر" بعد ذلك بكامل طاقتها؛ 
كما يفو المتجنيق البشنان ' (أو 
منا يمره بالشرادة) بَإِقَرَال العالة 


على سطح حاملة الطّائرَات: ومن 


5 
عن القن ع عن ار 
« 





ٌْ يثبت أفراد طاقم الطائرة في مقاعدهم بعد أن تقلع طائرة | 








الألواح الرقيقة 


الححاققات 
يتم خفض الخافقات عند الإقلاع؛ لزيادة 
فوة الرفع بالطائرة؛ وبمجرد أن تصبح 
الطائرة فى الهواء يتم رفع الخافقات مرة 


احرى. 


ادا 


الهبوط 

تعد عملية الهبوط لطائرات عسكرية نفاثة 
فوق حاملة طائرات - أمرا ليس سهلا على الإطلاق: ‏ 
فهوفي الحقيقة من أكثر التحديات التي قد 
لسو ا ححلياه الطيار. 

حامللاك الملاكر انك عبار ضعو سمي الس اه 
سطح الهبوط بها أقصر كثيرًا من مهابط الطّائرَات 


الأرضيةء لذا تقوم طّائرة "بروفلر" بخفض خطاف 





الكبح عند اقتراب الطّائرّة من سطح حاملة الطّائرَات. 
وعند هُبُوط الطّائرَة يلتقط الخطّاف سلكًا على سطع عندما تكون الأمواج هائجة. يتحرك سطح 
حاملة الطائرات لأعلى ولأسفل لارتفاع قد 
يصل إلى ٠١‏ قدما (5 أمتار): وربما أكثرمن 
ومعقدة على الطيار. 


شاعلة الطاكراك, ومسل 8[ حو هذ للك واليحككاف 


' عقن إبطاء رمه اكير 


الألواح الخفيفة جهاز الهبوط الرئيسي 








حا 2 
0 
د 2 7 





تندفع الطّائرّة على سطح حاملة الطّائرَات حال 
هبوطها بسرعة كبيرة: الأمر الذي يتطلب أن يكون 
جهاز الهبوط الرئيسي قويا بحيث يتحمل أثر 
ارتطام الطّائرّة بسطح حاملة الطّائرَات. 


الخافقات فرملة هوائية 


يظهر في الصورة خطاف الكبح بعد أن التقط 
السلك؛ وفي حالة عدم تمكن الطيار من الشقاط 
السلك: عليه أن يستخدم طاقة الطائرة بالكامل؛ 
كي يدور ويعود ثانية لمحاولة التقاط السلك 
مرة أخرى. وإذا نجح الطيار في محاولته؛ تتوقّف 
طائرة "بروغلر" تماما خلال ثوان معدودة. 


خطاف كبح 





7 رربي 


© عي 


غرفة القيادة 


يتألف طافقم الطائرة "يروفلر" من 
أريعة أشخاص: وهم الطيار و 


: أت 
مساعدين يتعاملون مع المعد 


الالكترونية داخل الطائرة. 

ا اد 1 نظم المللاحة 
جهاز الرادار الامامي ونظم 
< 11 6 الت بد 
بالطّائرة كما يتحكم في الطرق التي يتم 


ذم لاشو هل اعالانت العدن . 





ع / قوفها على تتعتاية حاملة 
مف بودي لبد 7 سلم للوصول 
2 22 55 : 1 ' 9 ظ 
الطائرات؛ فإن الطيارين يحتاجون 
إلى غرفة القيادة. 3 


: 4 ِ ب 
أما المساعدان الجالسان في المقعدين 
اليحلقييت فيتحكَمّان في أجهرَّة التشويش. 
3 مهمتهم فى التأكد من أن 
ع سمهو 2 3 
2 ٍ 3 , 
: 2 امه 3 6 5 ١‏ ب 
الإشارات الرادارية قد تم التتشويش عليها 
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بالمفعل وأآن العدو لم يعد لدد ى 1 


أدنئة 7 لنعد 
إندذار تساعده فى تآدية مهمته: ولم 1 


المضاد . 





وه بج ين 1 
مع غرفقّة القيّادّة في طَّائرَة 'بروفلر 
موضع عرقة الف 





مقعد القذف 
يجلس أفراد طاقم الطائرة على مقاعد القذف. 
. ْ ظ اق 
وق خألة الطوارق يمكتهم الففز ماقت 
: 3 اك اي ع 
لاىَة واد , تتسم قبة طائرة "بروفلر' بأنها ضخمة؛ 
الطاترة والخروج منها . وعندما يصبحون خارج تتسم فقبة طائرة بروفلر بأنها ضخمة 


لَاكْرّة تنفة 771111 د دُمكن ظطاقم اللطائرَة من الرؤية عل 
الطّائرّة تنفتح المظلات ويهبط أعضاء طاقم حيث تمكن طاقم الطائرة من الرؤية على 







الطائرة على الأرض بسلام. 









وتعدية كلوقه 
أتشمل لك الوحدة الأجَمرّة التى 
تتحكم في انطلاق الطائرة 
وتشغيل أجهزة تعطيل | 
اللاشارات الرادارية 


١ 


قادة التشغيل الالكتروني المعاكس | رك وطائرة سيان 





: 3 ظ 0 ال-0 
دَائمااما يظلق على ا عضاء طاقم الظاكرة يتولى فائد الطائرة مهمة إفلاع 
هيدا الأتيتهن. الطّائرّة من المقعد الأمامي 


عل الايار. 


الرادار وأجهزة التشويش 
تم إلحاق أجهزة تشويش متطورة بطائرة "بروفلر" وذلك للتشويش على الاشارات الرادارية 


لج جهز 5 العدو. 





هتالف خطاء اتشيادى ه. قنة مو جشرة الظائرة مزود نيفصن اح ةنال وتفمل أحيزة الاستكنال 
على كشف الإشارات الرادارية للعدو. يستخدم أفراد طاقم الطائرة أجهرّة التشويش لتعطيل إشارات 
العدو. حيث يعمل جهاز الرادار بعدة أنواع من الإشارات: ومن ثم؛ يجب أن تتمكن أجهرّة التشويش من 


١اتشظيلها‏ حهيعا + لذللع: فانك ستحكد أن طائرة نددشلر” مزو دض انكر عن هه تشويشن: 


تحتاج أجهزة التشويش لطاقة كهربية كي 
يتم تشغيلها. وعند الطّيران يتم تشغيل 
مروحة أمامية صغيرة بقوة الرياح. وتعمل هذه 
المروحة على تشغيل المولد الذي ينتج تلك 
الطاقة الكهربية. 


أجهزة الاستقبال الخلفية 
يُطلق على الغطاء الانسيابيٌ الخلفي للطّائرة اسم «فوت 
بوك». ويشحل هذا النظاء اجهزة الاستقبال التى تحدد 


مواقع إشارات العدو . 


كذ 










"2. 


ث3 


النسشويش 
يتمئَّل الهدف الرئيسي من طائرَة 'بروغلر" في التتشّويش على رادار 
العَدُو. بحيث لا يتمكّن من رؤية الهجوم. 
جهاز رادار تم كشمه بواسلة 





مكان جهاز الردار وجهاز 


/ ل قل إن حهاز رادار خلفى 
قر * 8 ظ | جهاز رادار 
التشويش فى ظائرة 'بروقلر جهاز رادار للعدو : 


يك ا 


1 


صناديق الالكترونيات 

قد يتم تلا فيل نظم الس ويس 
أتوماتيكيا من خلال أجهرّة 
الكمبيوتر. وفد يقرر أفراد 
ناف الذائرة تشغيل اأجهزة 








1 


فد 
١‏ ع 






جهاز الرادار 3 « 

غرقة تشويش من طراز "إيه إل كيو-494" يته استخدام حياز الراذاد في مقدممة طائرة د" 
عادة ما تقلع طائرة بووه” وهي ورد يشراقة تشويش فى 2 لأغراض الملاحة. ويحتاج أغراد طاقم طائرة يروطف" 
أسفل كل جِنَاح: وكذلك في أسفل جسم الطّائرة. كما تم تزويد دائما لمعرفة الموقع الذي يتواجدون فيه على وجه 
طائرة 2 كذلك بدا اسقاط الوقود اسغل كل جتاح. ظ 


51 


الدقك: ييحيث يتمكنون من مساعدة أى طائرة صديقة . 


002 5 
3 3 '/ + |( يليا 
صاروح من طراز هارم 
في بداية الأمر. كانت طائرة "تروك" طائرة تتركز مووي على التشويش 
فقط. وفي الثمانينيات من القرن العشرين: تم تزويد طائرات "بروفلر" بصواريخ 
"هارم" 1141031. 


تتوجه صواريخ "هارم" نحو الإشارات الرادارية للعدو. ظ 2 
وسرعان ما تجد موفع الرادار وتموم بتدميره. وعندما 
تنطلق طائرة بروفلر بالقرب من موفع الرادار لن يبقى 
أفام العدو سوى أحد الخيارين: إمنا أن يقوم بإيقاف 


تشغيل جهاز الرَّادَار أو أن يتركه فيتم تدميره. 





موتور صاروخي 


152 تم 002002 طائرة "يروقا " الوقود 
يصارو. . 1 5 "هاره" 4 ا , . "يروفلر" من 


الأسلحة الفعالة ضد موافع رادار العدو. 





7 


صاروح "هاره" 

هناك أنواع جديدة من صواريخ "هارم" تحتفظ 
بموقع رادار العدو في الذاكرة لديهاء فإذا تم 
إغلاق الرادار. يتمكن صاروخ "هارم" من العثور 


عليه وتدميره. 





ظ إن طاقم العمل على سطح حاملة الطائرات ممن يتعاملون مع 
...7 الأسلحة. مثل صاروخ "هارم" يرتدون سترات حمراء مميزة حتى 


1 تسهل رؤيتهم. 






إلكترونيات التوجيه 


إلكترونيات الطيران الأوتوماتيكي 





الرادوه 


أ 2 جيم - --70 بيو 1 2 8 / 
ْ إذا لم تتمكن طائرة بروفلر من تدمير جهاز 
الألخرى؟ حي لمكن العوودمن اللتشاف مواقعها: ' 5 : 


عم .عر : 5 : 0 م5 و 5 
نظرا لتوفف جهاز الرادار الخاص به عن العمل. موضع صاروخ "هارم" في طائرة "بروفلر 
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إعادة التزويد بالوقود في الهواء 
في بعض الأحيان: كه إعادة تزويد طائرة 2 
بالوقود في الهواء: ويحتاج هذا الأمر يعض الحرص في أثناء 
القيام بتلك العملية بين طائرتين. 
لا شك أن هناك ضرورة لإعادة التَّزُويد بالوقُود في الهواء في 
حالة الطّيران لمسافات طويلة: فقد يكون مسار طَائرَّة 'بروظر" - 


مثلاً - من قاعدة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق 





الأوسط. 

تعد طائرة "فايكنج" من طراز "إس -5 بي" طائرة ناقلة للوقود . 006 فيه وير 
١‏ : 10 بخزانات إسقاط للوقود في 
: الأبراج الداخلية أسفل جناح 
طائرة بروقلر / ويذكر أنه يصعب إعادة التزويد بالوفود فى الهواء: الطائرة. 


إذا كان ذلك يتم ليلاً أو في ظل ظروف طقس سيئة . 


حيث يتم الاستعانة بها في إعادة تزويد الطائرَات بالوقود. مثل 





يتم إعادة تزويد طائرة "بروقلر" بالوقود في الهواء عن طريق طائرة شايكنج 


من طراز "إس-" بي". 


















جناح خزان الوقود 
تحمل طَائرَة 'برُوظر" ما يقرب من 15477 رطلاً 
(1996) كجم من الوقود داخل خرّانات الوقود 
بجتّاح الطائرة. 


8غ عبر 


المسبار 
يجب أن يقوم قائد الطّائرَة بإدخال المسبّار في 
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المظلة بحرصء وذلك لااخد الوفود اللازه 


خزان إسقاط الوقود 
يصل وزن الوَقُود داخل خرَّانات إسقاط الوقُود في 
تشوع اكز التزويد بالوقود بإخراج رحلات الطّيران الطّويلة ما يقرب من ٠١١760‏ رظلة [ 
خرطوم خلفي ملحق بها . (5081) كجم. ويمكن إسقاط خزانات الوقود عند 
تَقَاد الوشود منها: وعنادَةٌ ما يته إعادتها للقاعدة ثانية. 


| َس 





علا 








ظ 1 2 75 ير ور 
مهمة طائرة "بروقالر 
تتركز مهمة طائرة "بروفلر" على 


مساعدة الطائرات اللأخرى عن طريق 
التشويش على الأجهرَّة الرادارية للعدو. | 





يتم إرسال طائرة "برولر"؛ لتدعيم الهجوم 


د قوع اا ا لان و«الشائرة ووه تندهن حاكلة اتات اللشافدة د 
الذي تقوم به الطائرة المقاتلة من طراز ثرة بروقلر تقلع من 2 ظ 












'إف/إيه -18". كما تشترك طّائرَة الرَادَار 
"هوك آى" (6نإ11318:16) كطرف فى المهمة . 
اكرات أشراد افع لاك روطن ثادرا ها 


يرون الطائرة التي يمومون بمساعدتها . 


طائرتا دعم من القوات البحرد ية 
الأمريكية؛ هما "برؤفدر” واهوك آي". 
ويُمكن لجهاز الرادار الموجود على قَمّة 
طائرَة "هوك آي" أن يتتبع مئات السضن 
والطائرات في وقت واحد. 
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ل س2 


5 3 را 7 5 7 5 سَّ 6 َه : 

؟- طائرة الرادار هوك آي تتولى مهمة مرافبة طائرة العدو: 
ون 4د 2 الطّائرة المقاتلنة من طراز 
إف/ إيه -18 وهي في طريقها 
لتدمير خزانات الوفود 
3 

ولدى العدو. 





ع لتر ف - 3 غاكك؟” 
العدو والتشويش عليه؛ فيتم منع العدو من 


كشف الطائرة المقاتلة "إف / إيه - 18”. 


4- تعود طّائّرة بروغلر إلى حاملة الطائرَات ثانية. 


خض 
طائرة بروفلر في المستقبل 
تعد طائرَة بروفلر النوع الوحيد من الطائرات 
ظ التي تتركزمهامها على التشويش وإحباط محاولات 
طائرات العدو الدفاعية لدى القوات المسكرفة 
الأمريكية حتّى الآن سكل يدا النوع من الطائرات 
في الخدمة العسكرية لعدد من السنوات القادمة. 





مواقع الرادار بصواريخ هارم . ولكن طائرة بروغلر وحدها 


هي التي تستطيع الكشف عن إشارات هذه المواقع الرادارية . 
والتشويش عليها . ويعد طراز طّائرَة بروفلر طرارًا قديما: تصل أصوات محركات طائرة بروفلر 


ولكن - يوما ما - قد تظهر أنواع أحدث من هذه المّائرة ‏ على سطح حاملة الطائرات الأمريكية 
شرقها قن المسرعة إلى جميع الأرجاء المحيطة بها؛ حيث 
١‏ تصد رأصواتًا مرتفعة للغاية. 
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سيتم استبدال نوع جديد من الطائرات من طراز "إف - 18", 
الطائرات من طراز "إي إيه - ١‏ جي" من تنفيذ جميع مهام طائرة 
: ظ [ 
سيتم إرسال الطائرة الجديدة دون طاقم طائرة على متنها . 


وسيتم استخدامها لتنفيد عدد من المهام دون المخاطرة بحياة 


: 6 - | 


1 


المصطلحاتب 


الراك اقه ران سمل سكاف النادت : البوقع هن الأشياء اد لتحوت عر اهدي 


العادم: الهوّاء الساخن الى يخرج من مُحَرَّك نفّاث. 


' الغطاء الانسيابي: اليكل الخارجي للطّائرة الذي يحمل سماتها المميّزة لها ويجعل شكلها . 


الخارجي انسيابيًا ومقبولاً. 


0 ا ل - 2 ساعن 315 ًَ 3 
| القبة: غطاء خارجى لغرفة القيّادّة التى يجلس بذاخلها الطيار (قائد الطائرة): 


ا 2 5 
القوة الداقعك: المقوة التى تدفع الطائرة للانطلاق إلى الامام. 
ىو 2 ٍ 
المهمك: عملية يتم تكليف شخص أو مجموعة من الأشخاص بأدائها . 


8 تير 
4# 
سير 


101 2 َ 1 : اع مه 
جسم الطاترة: الجزء الرئيسى من الطائرة. حيث يجلس أفراد طاقم الطائرة أو الركاب. 


ظ 5 9 جا ا ا 5-0 ؟ اج م 
ظ حاملة الطائرات: سفينة حربية مزودة بسطح خاص.ء تقلع الطائرات منه وتهبط عليه . 


و 2 8 8 2 1 سي 
سرب الطائرات: مجموعة من الطائرات يتم تكليفها بأداء مهمة واحدة. 


وب ع ار ات .7 9 - عر اخ | 
شهب التشوية : شرائح معدنية يتم إطلافها في الهواء؛ للتشويش على رادار صواريخ العدو. 








يتميز هذا العصر الذي نعيش فيه بالتقدم العلمي الهائل: والذي يتوصل 
كل يوم لأشياء جديدة: تبهر العقول وتساعد الانسان في تحقيق ما يريد 
وأهم مجالات التقدم العلمي هو السيطرة على الفضاء من خلال ابتكار أنواع 
مختلفة من الطاترات لكثير من اللأغراض. 


ومن الضروري أن يطلع الأطفال على إنجازات هذا التقدم العلمي وكيفيته 

وأسراره. لتتكون لديهم من الصغر العقلية العلمية المتطلعة للتفكير والابتكار. 
ولما كانت ت الطائرات الحربية أصغر حجما وأكثر إمكانات من غيرها قان ضده 
السلسلة تعرض صورا لبعض هذه الطائرات من الداخل_ ويتضمن كل كتاب 
تصميمات ونماذج تفصيلية لمقاطع عرضية من الطائرات والأجزاء الرئيسية 
التي تتألف منها واللأسلحة الخاصة يها 


ظ كما تتمير هدد السلسلة ينض يبسيط وواضح وصور مميرة للطاتبرات اللي 





صدر في هدد السلسلك: 









08-325-3)نا-5377 11 


2599 أب م 7 689 








اا 


28035615553 16 





7ه 2565ة | انهبق أبن 
للكتب ) كوردى , عربي , فارسي ع( | 


للشراء عبر الإنترنت زوروا موقعنا 
001 عممماة 8 ايرتيرا 8, اهمع عنام ق 11 ت081 , بنتنقنا 
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